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Bodenschutz Grundlagen - Bodenkarten

• BK50 – Bodenkarte im Maßstab 1: 50.000

• Bodenschätzung

• Bodenerosion

• Verdichtungsempfindlichkeit
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BK50
Bodenkundliche Landesaufname im Maßstab 1: 50.000

1 cm auf der Karte = 500 m (1 cm² = 25 ha),   Sondierungen 3/km²      

BÜK200
Bodenübersichtskarte Maßstab 1: 200.000

1 cm auf der Karte = 2.000 m (1 cm² = 400 ha)

Bodenschätzung
Bewertung der landwirtschaftl. Fläche im Maßstab ~1: 5.000 

1 cm auf der Karte = 50 m (1 cm² = 0,25 ha),  Sondierungen ca. 100/km²

Kartenmaßstab von Bodenkarten
Genauigkeit der räumlichen Auflösung
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BK50
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BK50 – Blattschnitte der TK50
Umrandung der abgegrenzten 

Flächen

Bodenkartierung von 56 Blattschnitten mit jeweils ca.

- 1.000 Peilstangensondierungen und

- 50 Bodengruben mit Beprobung der Leitbodenformen

62.632 Flächen (Polygone) 

1.133 Bodeneinheiten
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Übersicht - BK50

Leitbodenassoziation - Bodentypen
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Legenden-Nr. der Bodeneinheiten
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Beispiel Legendeneinheit 1
Beschreibung der Leitbodenform

P_lfd 1

LEG_NR 1

BOTYP LL-SS

SSTRTYP p-(z)u(+D,Lol)//p-(z)l(+D)

SME S-2.7

LBA S: (v)u//(v)l

LBA_TYP S

LBA_SUB (v)u//(v)l

LEG_TXT

Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziaerem Grus fuehrendem Schluff ueber

tiefem periglaziaerem Grus fuehrendem Lehm

LBF_TXT

Parabraunerde-Pseudogley aus periglaziaerem Grus fuehrendem Schluff 

(Diabas, Loesslehm) ueber tiefem periglaziaerem Grus fuehrendem Lehm 

(Diabas)

SME_TXT

Boeden aus periglaziaeren Lagen mit loessarmem Feinbodenanteil ueber

tiefem Fest- oder Lockergestein

LBA_TXT

Stauwasserboeden aus Skelett fuehrendem Schluff ueber tiefem Skelett 

fuehrendem Lehm



10

P_lfd 1 laufende Profilnummer der Leitbodenform

LEG_NR 1 Legendennummer

Wp 8
Physisches Durchwurzelungspotenzial in dm,
maximal bis Endtiefe Bodenprofil bzw. 1,5 m

GWS -2,0 Grundwasserstufe KA5 (-2 = GW unterhalb 2 m)

VNG 2 Vernässungsgrad KA5

Beispiel Legendeneinheit 1
Beschreibung der Leitbodenform
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ID_lfd 1,10 laufende ID aus P_lfd und Hor_lfd

P_lfd 1 laufende Profilnummer der Leitbodenform

HOR_lfd 1 laufende Horizontnummer des jeweiligen Leitbodens (P_lfd)

LEG_NR 1 Legendennummer

BOTYP LL-SS Bodentyp

SSTRTYP p-(z)u(+D,Lol)//p-(z)l(+D) Substarttyp

HORIZONT Ap Horizontsymbol

OTIEF 0,00 Obere Tiefe des Horizontes in Meter

UTIEF 0,25 Untere Tiefe des Horizontes in Meter

BOART Lu Feinbodenart, Torfart,O = Of und Oh, k6 = Kohle

G_Boart tu Gruppe Bodenart  (O = >30% organische Masse)

FS% 3 Feinskelettgehalt in Volumen-%

GS% 1 Grobskelettstufe in Volumen-%

FS_Art Gr Feinskelettarten

GS X1 Grobskelettstufe

SKV 4 Skelettvolumen gesamt in Volumen-%

Humus h3 Humusstufe

Kohle k0 Kohlegehaltsstufe

Kalk c0 Carbonatstufe

ZUHER Lol;+D Zusammensetzung und Herkunft nach UBODEN

Beispiel Legendeneinheit 1
Auflistung der Horizont- und Schichtdaten
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TRD_ST td2 Stufe Trockenraumdichte, Torfausprägung

GPV% 54 Gesamtporenvolumen Feinboden in Volumen-%

PF18% 42 Wassergehalt Feinboden bei pF 1,8 in Volumen-% (=FK)

PF25% 36 Wassergehalt Feinboden bei pF 2,5 in Volumen-%

PF42% 19 Wassergehalt Feinboden bei pF 4,2 in Volumen-%

Beispiel Legendeneinheit 1
Auflistung der Horizont- und Schichtdaten

Wasserspeicherung im Porensystem
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- SS-LL: p-(z)u(Lol,+D)

- BBn: p-(z)u(Lol,+D)\n-(+D)

- BB-RN: p-un(+D,Lol)\p-n(+D)

- LL-SS-BB: p-(z)u(Lol,+D) 

- GGq: p-t/p-(z)l(+D)

Legendeneinheit =

Bodengesellschaft =

Leitbodenform + Begleitbodenformen

Beispiel Legendeneinheit 1
Auflistung der Begleitbodenformen
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Bodenschätzung

❙ Landwirtschaftliche Nutzfläche – Kartierung vorwiegend 1935 – 1960

nach 1990 vereinzelt Nachschätzungen

❙ Acker- (85 %) bzw. Grünlandschätzung (15 %)

❙ Rund 750.000 Einzelflächen

❙ Bodeneinheiten nach Klassenzeichen

Ackerschätzungsrahmen bzw. Grünlandschätzungsrahmen

❙ Kartiermaßstab ca. 1 : 2.500
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Bodenschätzung
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Ackerschätzungsrahmen
Bodenzahl

Beispiel

sL4Lö

58/52
Bodenzahl / Ackerzahl

Ackerzahl berücksichtigt

Zu- bzw. Abschläge auf die 

Bodenzahl.

Im Beispiel 10 % Abschlag. 

Grund für Abschlag z.B. Relief-, 

Klimaverhältnisse etc.  
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Grünlandschätzungsrahmen
Grünlandgrundzahl

Beispiel

lSIIb3

36/32
Grünlandgrundzahl / Grünlandzahl

Grünlandzahl berücksichtigt

Zu- bzw. Abschläge auf die 

Grünlandgrundzahl.

Im Beispiel 10 % Abschlag. 

Grund für Abschlag z.B. 

Reliefverhältnisse, Nassstellen etc.  
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50 m
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nFK in mm

durchwurzelbarer Boden max. 1 m

abgeleitet aus der BK50
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Wassererosion
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Beurteilung der Erosionsgefährdung

von Böden nach DIN 19708

ABAG – Allgemeine Bodenabtragsgleichung

A  =  K * L * S * R * C

A Langjährig zu erwartender mittlerer Bodenabtrag in Tonnen pro ha a

K Bodenerodierbarkeitsfaktor (BK50)

L Hanglängenfaktor (DGM5, Feldblock)

S Hangneigungsfaktor (DGM5)

R Regenerosivitätsfaktor (DWD)

C Bodenbedeckungs- und Bearbeitungsfaktor 

Wert aus K*L*S*R
siehe KLSR-Karte
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Erosionsgefährdung Wasser

ABAG-Faktoren: K*S*R

1         <2,5

2       2,5 - <5,0

3       5,0 - <7,5

4       7,5 - <15,0

5     15,0 - <27,5

6     27,5 - <65,0

7        >=65,0
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Erosionsgefährdung Wasser
für die Feldblöcke der Landwirtschaft

ABAG-Faktoren: K*L*S*R

1             <5    t/ha a

2       5 - <10 

3     10 - <15

4     15 - <30

5     30 - <55

6   55 - <130

7       >= 130 
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Flächenhafte Erosionsgefährdung

KLSR-Karte im 5 m Raster
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Besonders erosionsgefährdete 

Abflussbahnen
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Erosionsgefährdung KLSR-Karte mit 

besonders erosiven Abflussbahnen
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Winderosion
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Standortabhängige Winderosionsgefährdung 

nach DIN 19706

Stufe der Erodierbarkeit

der Bodenart bei h2-h5

Jahresmittel der Windgeschwindigkeit 

m/s in freien Lagen in 10 m Höhe über Grund

<2,0 2,0 - 3,0 >3,0 - 4,0 >4,0 - 5,0 >5,0 - 6,0 >6,0

0 keine

T

0 0 0 0 1 1

1 sehr geringe

L, Uu, Ut2-4, Uls, Sl4, Sl3

0 0 1 1 2 2

2 gering

Us, Slu, Sl3, St2

0 1 2 2 3 3

3 mittel

Sl2, Su2, Su3, Su4

1 2 3 3 4 5

4 hoch

mS, gS, mSgs, gSfs, gSms

2 3 4 4 5 5

5 sehr hoch

fSgs, mSfs, fS, fSms

3 4 5 5 5 5
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Winderosionsgefährdung 

Standort DIN 19706

keine

sehr gering

gering

mittel

hoch

sehr hoch
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Winderosionsgefährdung 

Standort DIN 19706 

Ackerland

keine

sehr gering

gering

mittel

hoch

sehr hoch
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Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens
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Beurteilung der Verdichtungsempfindlichkeit

von Böden

Verdichtungsempfindlichkeit

nach Bodenmerkmalen der

BK50 (Bodenarten, Vernässung etc.)

Verdichtungsempfindlichkeit

nach Häufigkeit hoher Bodenfeuchten

BK50 und Niederschlags- und 

Verdunstungsdaten (1991-2018)

Verdichtungsempfindlichkeit

Synthesekarte 
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